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Tabulka technick˘ch parametrÛ dmychadel

Tfiífázové napájení 3x208 - 255 / 360-440 V, 50 Hz
Jednofázové napájení 220 - 240 V, 50 Hz

Krytí motoru IP54
izolaãní tfiída F

JednostupÀová dmychadla

Tolerance: Technická data platí pro 1 bar abs. okolního vzduchu pfii 20°C
a hustotû 1,2 kg/m3, odchylka parametrÛ a charakteristik max. 10%.
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Tabulka technick˘ch parametrÛ dmychadel

Tfiífázové napájení 3x208 - 255 / 360-440 V, 50 Hz
Jednofázové napájení 220 - 240 V, 50 Hz

Krytí motoru IP54
izolaãní tfiída F

DvoustupÀová dmychadla

Tolerance: Technická dat platí pro 1 bar abs. okolního vzduchu pfii 20°C
a hustotû 1,2 kg/m3, odchylka parametrÛ a charakteristik max. 10%.
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Podtlakové charakteristiky pfii 50 Hz
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Pfietlakové charakteristiky pfii 50 Hz
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Rozmûry (mm)

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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Nastavitelné omezovací ventily pro podtlak a pfietlak

Provedení AL

Provedení PVC

Schéma pfiipojení

pfietlaková aplikace podtlaková aplikace

KATALOG_RT  19.9.2005  7:59  Stránka 7



Dmychadla a v˘vûvy s boãním kanálem fiady RT

V˘hody:

- vysok˘ pomûr dosaÏitelného prÛtoku a tlaku 
- dlouhá Ïivotnost tukové náplnû loÏisek
- jednoduchá demontáÏ dmychadla pfii servisu
- kompaktní design
- nízká hluãnost
- rotor dmychadla (turbína) pracuje bezkontaktnû se statorem,

proto není potfieba Ïádné mazání nebo pfiimazávání = 100% bezolejov˘ provoz 

Technické parametry: 

- pfiím˘ pohon 2 pólov˘mi motory, IP54, tfiída izolace F
- od motoru velikosti 2.2 kW a v˘‰ tfiída izolace H
- dynamicky vyvaÏovan˘ rotor dmychadla
- statory jsou duralové nebo litinové odlitky
- loÏiska NSK s vysokoteplotní tukovou náplní 

MontáÏ a instalace:

- kompletní dmychadla jsou pfiipravená k okamÏité montáÏi - bez dal‰ích úprav
- vertikální i horizontální pracovní poloha
- maximální nadmofiská v˘‰ka 1000 m 
- povrchová teplota dmychadla/v˘vûvy mÛÏe dosahovat aÏ 160 °C
- dmychadly/v˘vûvami se nesmí nasávat kyselá, zásaditá nebo hofilavá média
- poÏadavky na okolní prostfiedí : suché , bezpra‰né, nízké vibrace (< 2,8 mm/s)
- okolní teplota < 40 °C

Provedení a znaãení:

- dmychadla s jednofázov˘m elektromotorem - oznaãena za typov˘m ãíslem - 1 
bez oznaãení jsou tfiífázová

- dmychadla s oznaãením – L za typov˘m ãíslem mají boãní v˘vod 
bez oznaãení jsou se standardním uspofiádáním v˘vodÛ 

- první dvojãíslí typového oznaãení udává velikost dmychadla
- druhé dvojãíslí znaãí pfiíkon elektromotoru 
- dmychadla s ãtyfimístn˘m typov˘m ãíslem jsou jednostupÀová
- dmychadla s pûtimístn˘m typov˘m ãíslem jsou dvoustupÀová
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